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Este manual va dirigido a todos aquiellos quie se inician en la fotografin de natii-
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divulgado siis conocinientos, el paginas webs y en otros medios y quie tanto e Ian
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La Luz

La fotografia de paisaje natural es te6ricamente facil de realizar, basta con un click y ya te-
nemos nuestra foto. Generalmente se hace a plena luz del dia con altas velocidades de ob-
turacién y con diafragmas cerrados, se superan asi los problemas de enfoque, las imagenes
trepidadas o movidas y las limitaciones de la escasa profundidad de campo. Salvo raras
excepciones obtendremos una imagen bien realizada técnicamente pero sin mayor interés

visual.

Lo que convierte a una fotografia en interesante y extraordinaria es, sin lugar a dudas la
luz: Su intensidad, su calidad y su direccién transforman completamente nuestra percep-
ci6n del paisaje. Los colores, los voltmenes, las texturas y la atmésfera de la escena cam-
bian al compas de la luz y debemos estar atentos a estos cambios para conseguir imégenes
con impacto visual.

Fotografin realizada a medin  [Distancia focal real: 35 mm. Veloaidad: 1/30
tarde, después de una tormen-  |Sensibilidad 1SO: 100 Balance de Blancos: Autom atico
ta, los campos iluminados por  |Mediciéon: Puntual Compensacidn de exposicion: -1,
el sol adguieren unos tonos Exposicién: Manual Tripode, cable disparador, polariza-
intensos Diafragma: £/11 dor

La mayoria de los fotégrafos de paisajes preferimos las luces de las primeras y altimas ho-
ras del dia, ya que el angulo de incidencia de la luz crea interesantes sombras y se aprecian
mejor las texturas y los voliimenes. Su menor intensidad reduce el contraste y en conse-
cuencia aumenta la riqueza tonal y se perciben mas matices de color.




Cuando el sol se encuentra préximo al horizonte , la distancia que recorre la luz a través
de la atmésfera es mayor que al mediodia. En este viaje, la ondas de longitud cortas, las
correspondientes al color azul, se dispersan, llegando hasta nosotros las ondas de longitud
maés largas, principalmente las correspondientes a los colores rojos y naranjas. Como con-

secuencia los colores del paisaje se tornan calidos, emotivos y sutiles.

Esto y la brevedad de un amanecer o atardecer intenso hacen que valoremos de una forma

especial el tipo de luz que nos aporta.

En resumen, las mejores luces para fotografia de paisaje las obtendremos al amanecer y al

atardecer.

Los dias nublados o incluso de lluvia cualquier hora puede ser buena por la menor inten-

sidad de luz.

Camara Compacta SONY DSF 800
Uit amnarecer en ln playn de Motrico.  [Distancia focal real: 35 mm.

Uiia de mis primeras fotografins de un - [Sensibilidad ISO: 100
antecer, Medicién: Matricial

Exposicion: Manual

Diafragma: £/11

Veloaidad: 0,5"

Balance de Blancos: Automatico
Compensaciéon de exposicion: 0

Otros: Tripode, cable disparador




El Equipo

El equipo ideal tiene que ser versatil y auténomo, capaz de solucionar casi todo.

Es cierto que un fotégrafo con ciertas dotes de composicién no precisa de equipos sofisti-
cados para hacer una buena fotografia. Existen en el mercado camaras compactas, algunas
de ellas de alta gama, que nos pueden dar imédgenes de calidad aunque con algunas limi-
taciones.

Podemos pensar que es una disciplina sencilla y que no requiere de conocimientos o equi-
pos especiales., pero si queremos realizar buenas fotografias y con frecuencia, necesitare-

mos conocer bien como se hacen y con que equipos.

El equipo que utilizo es el siguiente

e Cuerpo Canon EOS 5D
o Cuerpo Canon EOS20D
¢ Objetivo Canon 16:35 mm.
¢ Objetivo Canon 24:70 mm.
* Objetivo Canon 100:400 mm.
¢ Duplicador x2
e Tubos de extensién
¢ Objetivo Canon Macro EF 100 mm.
* Juego de lentes de aproximacién
o Tripode
« Cable disparador
¢ Filtro U.V, Polarizador, Densidad Neutra, ete.

Para obtener una buena calidad es muy importante utilizar una buena éptica, por lo que
mi recomendacién es invertir en objetivos ya que su tecnologia no evoluciona tan rapido
como las cAmaras y nos durardn unos cuantos anos.

Hay una idea generalizada de poner un filtro protector delante del objetivo. Si a un objeti-
vo de alta gama le estamos poniendo un filtro que a veces no es de la calidad deseada o
por su uso tiene rayas o manchas, estamos bajando de una forma importante la calidad del
objetivo.

Por otra parte las lentes de los objetivos tienen unos tratamientos extraordinarios que ha-
cen que practicamente no se puedan rayar.

Personalmente utilizo el filtro U.V,, cuando fotografio paisajes en plena lluvia, cascadas de
rios 0 olas en el mar, en las que el agua en suspensién puedan mojar la lente del objetivo y
arruinar la foto.
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|Camara Canon 5d Medicién: Puntual Balance de Blancos: Automatico
}Distaﬂcia focal real: 210 mm. Exposicién: Prioridad Veloaidad Compensaciéon de exposicién: -1,5
Sensibilidad ISO: 100 Diafragma: £/8 Otros: Tripode, cable disparador

Veloaidad: 1/125

Coloco el filtro U.V,, realizo la composicién, el enfoque y hago la medicién de la luz, una
vez que tengo todo preparado y justo antes de apretar el disparador, quito el filtro y reali-
zo el disparo. Seguidamente cubro el objetivo con su correspondiente tapa o con el mismo
filtro si mi intencién es seguir haciendo fotos en el lugar.

Es importante mantener una estricta limpieza del equipo y tenerlo siempre a punto, obje-
tivos limpios, tarjetas, baterias cargadas, etc.

En la imagen de arriba se utilizé un filtro U.V. para componer enfocar y medir la luz, se
quité justo en el momento antes del disparo. La cantidad de agua en suspensién provoca-
da por el romper de las olas manchaba rapidamente el filtro.
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Filtros y Accesorios

El filtro U.V. absorbe los rayos ultravioletas eliminando la bruma que hay en el cielo es
totalmente transparente y se puede utilizar como filtro protector.

El filtro Skylight hace la misma funcién que el U V. con la diferencia que tiene un color
rosaceo muy suave para eliminar la dominante azul que se crea en las sombras cuando

fotografiamos exteriores.

Utilizacién del filtro polarizador para potenciar el cielo, oscurece los azules y de esta forma se resaltan mds las nubes. Castildeterra en

Bardenas Beales.
'-ECam ara Canon 5d Medicion: Puntual Balance de Blancos: Automatico
iDistam:ia focal real: 24 mm. Exposicién: Manual Compensacion de exposicion:
1Sensibilidad I150C: 100 Diafragma: £/8 -1,5

Veloaidad: 1/125 Otros: Tripode, cable disparador,

1



El uso del polarizador tiene 3 funciones, oscurecer el azul del cielo, reducir los reflejos (en
cristales, en el agua o incluso en la hierba, etc) y aumentar la saturacién del color. El pro-
blema que se plantea con el polarizador es que la imagen pueda parecer un por fria, se
puede compensar con un filtro cdlido o modificando la temperatura de color en la camara

o al editar la imagen.

Las lentes de aproximacién, no son otra cosa que lupas y las tenemos de varias dioptrias,
se utilizan sobre todo en fotografia macro y se roscan como un filtro delante del objetivo.
Esto nos permite acercarnos mas al objeto a fotogratiar y aumentar asi su tamatio.

Camara Canon bd Exposiaén: Prioridad Velocidad Compensacion de exposicion:
Distancia focal real: 100 mm. Diafragma: £/8 -1,5

Sensibilidad ISO: 100 Velocidad: 1/125 Otros: Tripode, cable disparador
Medicién: Puntual Balance de Blancos: Automatico lupa x4

Los tubos de extensién se comercializan en varias longitudes y se colocan entre el cuerpo
de la camara y el objetivo, al igual que las lupas nos permiten acercarnos mas al objeto. El
problema de los tubos de extensién es que restan luminosidad.
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